




ГАКЗ | KC-65713-5 | 50 тонн на полноприводном шасси 8 x 8 

Грузоподъемность.........................................50 т
Грузовой момент...................................... 160 т/м
Длина стрелы.................................... 11,5–34,1 м
Рабочий вылет....................................3,2–32,0 м

Макс. высота подъема крюка: *
•	 34,1 м основная стрела........................... 34,5 м

Скорость подъема / опускания......3,6–7,2 м /сек
Скорость вращения  
поворотной платформы...................1,2 об/мин
Температура эксплуатации... от –40 до +40 °С

Шасси...................... КамАЗ-6560 | МЗКТ-652714
Колесная формула......................................... 8 x 8
Двигатель...................... КамАЗ-740 | ЯМЗ-7511
Транспортная скорость..........................40 км /ч
Вес крана в транспортном  
положении..................................... 38,15 | 43,26 т

*	 Дополнительно можно приобрести 
	 отдельновозимый противовес 6 тонн
*	 Дополнительная лебедка 
	 устанавливается по заказу клиента

WWW.AKU.COM.UA

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ KC-65713-5

ОПОРНЫЙ КОНТУР 
KC-65713-5

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА KC-65713-5 
НА ШАССИ КАМАЗ-6560 | МЗКТ-652714

33

КС-65713-6

70
00

 м
м

70
00

 м
м

7000 мм



Автомобильный кран «Галичанин» грузоподъемностью 50 тонн
KC-65713-7

КРАН KC-65713-7 грузоподъем-
ностью 50 тонн смонтирован на 
четырехосном шасси автомо-
биля VOVLO FM11 c колесной 
формулой 8 х 4 . Автокран 
предназначен для выполнения 
погрузочно-разгрузочных и 
строительно-монтажных работ 
на рассредоточенных объектах 
и может использоваться как в 
современных городах, так и в 
условиях удаленности от на-
селенных пунктов.

КРАН KC-65713-7 может смело 
конкурировать с европейскими 
брендами: грузовысотные харак-
теристики на одном уровне, а 
в некоторых случаях и превос-
ходят импортные аналоги

34

МОДЕЛЬ

Общая длина (ОД), мм
База шасси (БШ), мм
Высота (В), мм
Ширина (Ш), мм
Максимальная ширина 
(по зеркалам) (МШ), мм
Передний угол свеса (ПУС)
Задний угол свеса (ЗУС)
Нагрузка на первую ось (G1), т
Нагрузка на вторую ось (G2), т 
Нагрузка на заднюю 
тележку (G3), т 

KC-65713-7

13900
10300
3890
2500

2860
25 °
15 °
7,75
7,75
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ГАКЗ | KC-65713-7 | 50 тонн на шасси 8 x 4 

Грузоподъемность ........................................50 т
Грузовой момент ..................................... 160 т/м
Длина стрелы ................................... 11,5–34,1 м
Рабочий вылет ...................................3,2–32,0 м
Длина гуська ......................................9,1 | 15,1 м

Макс. высота подъема крюка: *
• 34,1 м основная стрела ..........................34,5 м
• 34,1 м основная стрела + 9.1 м гусек ..... 44,4 м
• 34,1 м основная стрела +15.1 м гусек .... 50,4 м

Скорость подъема / опускания ...3,6–40,0 м /сек
Скорость вращения 
поворотной платформы ..................1,7 об/мин
Температура эксплуатации .. от –40 до +40 °С

Шасси .................................................Vovlo FM11
Колесная формула ........................................ 8 x 4
Двигатель ............................................. D11A330
Транспортная скорость .........................60 км /ч
Вес крана в транспортном 
положении ................................................ 39,65 т

* Дополнительно можно приобрести 
отдельновозимый противовес 6 тонн

* Дополнительная лебедка устанавливается 
по заказу клиента

WWW.AKU.COM.UA

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ KC-65713-7

ОПОРНЫЙ КОНТУР 
KC-65713-7

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА KC-65713-7 
НА ШАССИ VOLVO FM11
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KC-65721

КРАН СТРЕЛОВОЙ АВТОМО-
БИЛЬНЫЙ KC-65721 грузоподъ-
емностью 60 тонн монтируется 
на шасси Volvo FM400 8 х 4. 
Предназначен для погрузочно-
разгрузочных и строительно-
монтажных работ на рассре-
доточенных объектах. Шасси 
обладает отличной маневренно-
стью, надежностью и легкостью 
управления, что позволяет 
использовать кран на объектах с 
различными типами подъездных 
путей.
Большой опорный контур, 
42-метровая длина стрела 
+15-метровый гусек позволяют 
поднять груз весом 2,2 тонны на 
высоту 58 метров
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МОДЕЛЬ

Общая длина (ОД), мм
База шасси (БШ), мм
Высота (В), мм
Ширина (Ш), мм
Максимальная ширина 
(по зеркалам) (МШ), мм
Передний угол свеса (ПУС)
Задний угол свеса (ЗУС)
Нагрузка на первую ось (G1), т
Нагрузка на вторую ось (G2), т 
Нагрузка на заднюю 
тележку (G3), т 

KC-65721

14580
11556
3986
2500

2942
18 °
17 °
9
9

26,2

KC-65721

Автомобильный кран «Галичанин» грузоподъемностью 60 тонн
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ГАКЗ | KC-65721 | KC-65721-1 | КС-65721-2 | 60 тонн на шасси 8 x 4 

Грузоподъемность.........................................60 т
Грузовой момент...................................... 195 т/м
Длина стрелы.................................... 11,7–42,0 м
Рабочий вылет....................................3,2–32,0 м
Длина гуська...........................................9; 15,0 м

Макс. высота подъема крюка: *
•	 42 м основная стрела........... 43,2 | 43,1 | 43,1 м
•	 42 м основная стрела + 9 м гусек......52,5 | 52,1 

| 52,4 м
•	 42 м основная стрела +15 м гусек.....................

58,2 | 57,6 | 58,1 м

Скорость подъема  
/ опускания.................................... 3,2–36,8 м /сек
Скорость вращения  
поворотной платформы................... 1,6 об/мин
Температура эксплуатации... от –40 до +40 °С

Шасси...................VOLVO FM400 | КамАЗ-65201
| MЗKT-700600
Колесная формула......................................... 8 x 4
Двигатель....D13A400 | КамАЗ-740 | ЯМЗ-6560
Транспортная скорость....................50–60 км /ч
Вес крана в транспортном  
положении.................................. 44 | 44,2 | 44,5 т

*	 Дополнительно можно приобрести 
	 отдельновозимый противовес 6,5 тонн
*	 Дополнительная лебедка 
	 устанавливается по заказу клиента

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ KC-65721

ОПОРНЫЙ КОНТУР 
KC-65721

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА KC-65721 
НА ШАССИ VOLVO FM400 | КамАЗ-65201
| MЗKT-700600
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KC-65721-6

КРАН СТРЕЛОВОЙ АВТО-
МОБИЛЬНЫЙ KC-65721-6 
грузоподъемностью 60 тонн 
монтируется на шасси МЗКТ 
652714 8 х 8. Предназначен 
для погрузочно-разгрузочных и 
строительно-монтажных работ 
на рассредоточенных объек-
тах. Шасси обладает отличной 
маневренностью, надежностью 
и легкостью управления, что 
позволяет использовать кран на 
объектах с различными типами 
подъездных путей. Наличие у 
шасси межосевых и межколес-
ных блокировок (в том числе 
на все четыре колеса задней 
тележки одновременно) — все 
это делает данный кран неза-
менимым при использовании 
в труднодоступных местах с 
плохими дорожными условиями, 
в том числе на строительстве 
нефте- и газопроводов, разра-
ботках месторождений
Большой опорный контур, 
42-метровая длина стрела 
+15-метровый гусек позволяют 
поднять груз весом 2,2 тонны на 
высоту 58 метров

38

МОДЕЛЬ

Общая длина (ОД), мм
База шасси (БШ), мм
Высота (В), мм
Ширина (Ш), мм
Максимальная ширина 
(по зеркалам) (МШ), мм
Передний угол свеса (ПУС)
Задний угол свеса (ЗУС)
Нагрузка на первую ось (G1), т
Нагрузка на вторую ось (G2), т 
Нагрузка на заднюю 
тележку (G3), т 

KC-65721-6

14580
11556
3990
2550

2940
28 °
23 °
10
10

26,5

KC-65721-6
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Автомобильный кран «Галичанин» грузоподъемностью 60 тонн
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ГАКЗ | KC-65721-6 | 60 тонн на шасси 8 x 8 

Грузоподъемность.........................................60 т
Грузовой момент...................................... 195 т/м
Длина стрелы.................................... 11,7–42,0 м
Рабочий вылет....................................3,2–32,0 м
Длина гуська...........................................9; 15,0 м

Макс. высота подъема крюка: 
•	 42 м основная стрела.............................. 43,2 м
•	 42 м основная стрела + 9 м гусек............ 52,5 м
•	 42 м основная стрела +15 м гусек............58,2м

Скорость подъема  
/ опускания.................................... 3,2–36,8 м /сек
Скорость вращения  
поворотной платформы................... 1,6 об/мин
Температура эксплуатации... от –40 до +40 °С

Шасси.............................................. MЗKT-652714
Колесная формула......................................... 8 x 8
Двигатель............................................ ЯМЗ-7511
Транспортная скорость..........................60 км /ч
Вес крана в транспортном  
положении...................................................... 44 т

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ KC-65721-6

ОПОРНЫЙ КОНТУР 
KC-65721-6

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА KC-65721-6 
НА ШАССИ MЗKT-652714

74
00

 м
м

68
40

 м
м

68
40

 м
м

74
00

 м
м

7200 мм
4730 мм

39 WWW.AKU.COM.UA

КС-65721-6



КС-74713

КРАН СТРЕЛОВОЙ КС-74713 
грузоподъемностью 80 тонн 
монтируется на специальном 
полноприводном шасси МЗКТ-
790200 10 х 10. Предназначен 
для погрузочно-разгрузочных и 
строительно-монтажных работ 
на рассредоточенных объек-
тах. Шасси обладает отличной 
маневренностью и легкостью 
управления, что позволяет 
использовать кран на объектах 
с различными типами подъезд-
ных путей. Полная масса крана 
в транспортном положении 
60 т (по 12 т на ось), включая 
закрепленный на стреле гусек, 
крюковую подвеску для грузов 
40 т и противовес 8,0 т. Шасси 
оснащено силовой крановой 
рамой, имеющей опорное 
кольцо для крепления ОПУ, по-
перечные балки с гнездами для 
размещения балок выносных 
опор. Привод механизмов непо-
воротной части производится от 
двигателя шасси.

40

МОДЕЛЬ

Общая длина (ОД), мм
База шасси (БШ), мм
Высота (В), мм
Ширина (Ш), мм
Максимальная ширина 
(по зеркалам) (МШ), мм
Передний угол свеса (ПУС)
Задний угол свеса (ЗУС)
Нагрузка на оси, G1–G5, т 

КС-74713

15080
13500
4000
3000

3350
20
18
12

КС-74713

Автомобильный кран «Галичанин» грузоподъемностью 80 тонн
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ГАКЗ | КС-74713 | 80 тонн на шасси 10 x 10 

56,0 м
стрела 46,0 м
+ гусек 10,0 м

63,0 м
стрела 46,0 м
+ гусек 17,0 м

12,6 м

16,0 м

20,8 м

34,0 м

42,0 м

46,0 м

48,0 м
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Грузоподъемность, вылет.................... 80 / 3 т/м
Грузовой момент.................................... 282,8 т/м
Длина стрелы....................................12,6–48,0 м
Длина гуська............................................10; 17 м

Макс. высота подъема крюка:
•	 48 м основная стрела................................. 49 м
•	 48 м основная стрела + 10 м гусек............. 59 м
•	 48 м основная стрела + 17 м гусек............. 65 м

Скорость подъема / опускания:
•	 номинальная (груз до 80 т)...............3,2 м/мин
•	 увеличенная (груз до 10,5 т).............6,4 м/мин
•	 номинальная (кр. полиспаста 1)........45 м/мин

Скорость посадки груза................до 0,1 м/мин
Скорость вращения  
поворотной платформы............. до 1,2 об/мин
Температура эксплуатации... от –40 до +40 °С

Шасси.............................................. МЗКТ-790200
Колесная формула..................................... 10 x 10
Двигатель....................... ТМЗ-8431.10 (дизель)
Транспортная скорость....................до 70 км /ч
Вес крана в транспортном  
положении...................................................... 60 т

ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ КС-74713

ОПОРНЫЙ КОНТУР 
КС-74713

КРАНОВАЯ УСТАНОВКА КС-74713 
НА ШАССИ МЗКТ-790200

КС-74713
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Гусеничный кран «Клинцы» грузоподъемностью 36 тонн
RDK-36

СТРЕЛОВОЙ, САМОХОД-
НЫЙ, ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ 
ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН RDK-36 
предназначен для погрузочно-
разгрузочных и строительно-
монтажных работ с преиму-
щественным использованием 
на стационарных объектах 
без частых перебазировок на 
большие расстояния. Простота 
и надежность конструкции, а так 
же преимущества использова-
ния гусеничного хода позволяют 
применять данный кран в тяже-
лых условиях на неподготовлен-
ных площадках.

WWW.OAOKAZ.RU42
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RDK-36
Неоспоримым достоинством 
данной модели крана является 
его малая транспортная высота. 
Даже размещенный на трейлере 
с типовой высотой платформы 
до 900 мм от уровня опорной 
поверхности, он укладывается в 
транспортный габарит по высоте 
до 4 м. Аналогично из условий 
удобства транспортировки на 
стандартных трейлерах опреде-
лена и длина крана.

Конструкция портала крана 
продумана таким образом, что 
при монтаже и демонтаже крана 
на строительной площадке 
нет необходимости повторной 
запасовки каната: единожды 
выполненная, она обеспечивает 
перевод крана из транспортного 
положения в рабочее и обратно. 
Кроме того, с помощью заднего 
(малого) портала обеспечивает-
ся навешивания противовесов. 
Таким образом, кран автономно, 
без привлечения дополнитель-
ных грузоподъемных средств 
обеспечивает собственную 
сборку и разборку
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КАЗ | RDK-36 | Гусеничный дизель-электрический полноповоротный кран г/п 36 тонн

Грузоподъемность.......................................... 36 т
Грузовой момент........................................150 т/м
Длина стрелы........................................... 15–40 м
Жесткий гусек........................................... 5 и 10 м
Маневровый гусек.................................. 15 и 20 м
Противовес...................................................... 14 т

Макс. высота подъема крюка:
•	 15 – 40 м основная стрела.............. 14,9–39,6 м
•	 30,2 м основная стрела  
	 + 15 м маневровый гусек........................... 44 м
•	 30,2 м основная стрела  
	 + 20 м маневровый гусек........................ 49,2 м

Скорость подъема / опускания.................6 м/мин
Скорость вращения  
поворотной платформы.............0,3–0,96 об/мин
Температура эксплуатации.......от –40 до +40 °С

Шасси........................................... гусеничный ход
Двигатель......................................................Deutz
Транспортная скорость............................... 1 км /ч
Вес крана в транспортном положении.......... 30 т
Вес крана в рабочем положении................... 49 т

WWW.AKU.COM.UA
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ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КРАНОВОЙ УСТАНОВКИ RDK-36

ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН RDK-36 
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ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО 
выполнено с телескопи-
руемыми гусеничными 
тележками. Это позволяет 
иметь небольшой габарит 
при транспортировке и уве-
личенный размер опорной 
площади при выполнении 
крановых операций. Ме-
ханизм телескопирования 
хорошо отработан и соот-
ветствует инновационным 
решениям мирового уровня. 

За счет специфической 
конструкции гусеничной 
ходовой части и развитого 
опорного контура, который 
образует гусеничные тележ-
ки в рабочем положении, 
кран обладает единой гру-
зовой характеристикой во 
всем секторе 360 ° и может 
передвигаться с грузом на 
крюке, масса которого со-
ставляет 10 тонн

ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ 
КРАНА, которая оптимизи-
рована как с точки зрения 
конструкции так и экс-
плуатационного удобства 
является отличительной 
особенность RDK-36. Кон-
структивно она выполнена 
таким образом, что об-
ладает большой объемной 
жесткостью, за счет чего га-
рантируется длительная ра-

бота вмонтированных в нее 
механизмов без перекосов 
и повреждений. При этом 
компоновка поворотной 
части обеспечивает легкий 
доступ ко всем крановым 
механизмам и элементам 
гидросистемы для осмотра 
и обслуживания



ООО	 "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВТОКРАНЫ УКРАИНЫ"

Официальный торговый представитель на территории 
Украины автокранов "Галичанин" и "Клинцы" 
производства ОАО "КАЗ" (Россия) и ОАО "ГАКЗ" (Россия)

03126, Украина, г. Киев, ул. Академика Белецкого, 9-В
+380 44 332-7557 (многоканальный)
e-mail: sales@aku.com.ua
http://www.aku.com.ua

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

На сегодняшний день наше 
предприятие обеспечивает 
сервисную поддержку по 
всей территории Украины.


